
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information
om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

Sani Alka F 961

~8,5

Vægtfylde

Parfumeret.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

Almindelig rengøring:
1 ml pr. 1 L vand

Opløsningen påføres med svamp, klud,
sprayflaske eller skumanlæg.

Ved fastsiddende snavs (ikke kalk) kan overfladen
bearbejdes eller indvirkningstiden kan forlænges.

Farve Blå

VæskeTilstandsform

Lugt

pH

I leveringstilstand

I vandig opløsning

~11,0

0,1%

~1,10 kg/L
Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om
håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHED

5026 0242

Nordisk Miljømærke, Svanen - licensnummerSVANEMÆRKNING

Holdbarhed: 36 måneder.

0-35° COpbevaringstemperatur:

Opbevares i tætlukket originalemballage.OPBEVARING

Sani Alka F 961 efterlader en strålende ren overflade.
Endvidere hindres opbygning af kalk og kalksæber.

Sani Alka F 961 har en effektiv fedtopløsningsevne.

EGENSKABER

Sani Alka F 961 anvendes til daglig rengøring af alle
vaskbare genstande og overflader som tåler vand i
sanitære rum.

ANVENDELSE

Alkalisk sanitets rengøringsmiddelPRODUKTTYPE
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